
Portée nominale   ( kg )
Ø du câble acier( mm )
Longueur câble  ( mt )
Charge de rupture ( kN )
Vitesse de levage  ( mt/min )
Puissance du moteur monophasé 230V/50 Hz ( kw ) 
Puissance du moteur triphasé 400V/50hz   
Moteur pétrol Honda
Moteur Diesel Lombardini
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids  (kg)

Dati tecnici
300

6
25
25
23

1,45
1,85

-
-

58
31
41
47

300E
500

7
25
34
16
2,2
2,2
-
-

60
30
47
64

500E
1000

9
25
56
14
-

2,8
-
-

72
32
52
86

1000E
1800

7
25x2
34

9/12
2,2
2,2
-
-

60
30
47
75

1000DE
300

8
25x2
45
7
-

2,8
-
-

72
32
50

108

1800E
500

7
25
34
30
-
-
-
-

100
43
60
83

500s
1000

7
25x2
34
15
-
-
-
-

100
43
60
94

1000S
500

7
25
34
30
-
-
-
-

107
43
70

114

500d
1000

7
25x2
34
15
-
-
-
-

107
43
70

126

1000D

ELEVATORE800 2rm - 800 4/4sLIMA
Machines pour les 

marchés extra
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